Eigenschaften eines mobilen Windkanals mit integrierter
Beregnungsanlage zur Bodenerosionsmessung im Geldnde
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Einleitung und Zielsetzung

Die Eigenschaften von fallenden Regentropfen (z.B. Fall-
geschwindigkeit, Fallwinkel, Tropfengrée) werden durch
Wind beeinflusst. Die dadurch auftretenden komplexen
Veranderungen der Bodenerosionsprozesse werden bei ex-
perimentellen Gelandeversuchen jedoch meist vernach-

Das Hauptziel dieser Untersuchung ist deshalb die Ent-
wicklung und Charakterisierung einer kombinierten Anlage, mit
der Plotmessungen zur Bodenerosion durch Wind und Wasser
simultan im Gelande durchgefiihrt werden kénnen.
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~ Fazit
.« Sehr gute Reproduzierbarkeit der Messbedingungen. * Obwohl die Anlage aufgrund der physikalischen Einschrankung
il =5 im Gela (z.B. geringe Hoéhe und Lange) keine 1:1 Simulation der
« * Gute Mobilitat und Handhabung im Gelande. natirlichen Prozesse bieten kann, ist sie ein nitzliches =
o e Kostenglnstig Verfahren zur Abschétzung von Wind- und Wassererosionsraten.
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